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Галогены противотуманные и дальнего света, 138 x 78

HM1

Использование
Предназначены для монтажа
в передней части кузова легкового или
грузового автомобиля.
Особенно удобны в использовании
в автомобилях с маленькими
углублениями в бампере.

Общая информация
Специальные крепящие защелки
позволяют производить быстрый
монтаж и демонтаж защиты стекла.

Конструкция
•металлический оптический элемент
• корпус из черного пластика
• стекло
• кронштейн с болтами
• защитная крышка
•лампа (опция)

Цвет стекол
Галогеновыефары производятся
с прозрачным или желтым стеклом.

Дополнительные преимущества
Система крепления и настройки, дает
возможность просто и точно установить
фары в любой плоскостей.

Лампы
Приспособлены для ламп типа:
H3 12V 55WилиH3 24V 70W

Дополнительное оснащение
Провода оснащены клеммами F/6,3,
A-2,5 на концах.

Рекомендации
Изделия серии HM1 заменено
рефлекторнымифарами серииHM2,
которые отличает более высокая
герметичность.

Параметры
Числовая характеристикафар
дальнего света, указывающая
максимальную силу света составляет
12,5 (т.е. около 60 люкс на расстоянии
25 м).

Способы крепления
Могут устанавливаться на автомобиле
как в стоячем, так и в висячем
положении.
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HM1.07229 072 * * * * * * 1
HM1.07630 072 * * * * * * * * 1
HM1.08031 072 * * * * * * 2
HM1.28631 072 * * * * * * * 2
HM1.08432 072 * * * * * * * * 2
HM1.07429 072 * * * * * * 1
HM1.07830 072 * * * * * * * * 1
HM1.08231 072 * * * * * * 2
HM1.08632 072 * * * * * * * * 2
HM1.07329 073 * * * * * * 1
HM1.07730 073 * * * * * * * * 1
HM1.08131 073 * * * * * * 2
HM1.21831 073 * * * * * * * 2
HM1.08532 073 * * * * * * * * 2
HM1.07529 073 * * * * * * 1
HM1.07930 073 * * * * * * * * 1
HM1.08331 073 * * * * * * 2
HM1.08732 073 * * * * * * * * 2
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Код омологации это идентификатор номера омологации.

250 7.0


