
фары головного света Ij

ϕ 177/169 PES4 Ij

Икарус, MZ, Камаз, Poбур, Волга, Запорожец,
Maздa MX-5, Ленд Ровер Дефендер, Лада Нива

H4 12V или 24V Ij

двух - или трехфункциональные Ij

оптика по технологии FF Ij



Оптические элементы, ϕ 177/169

PES4

Использование
Предназначены для монтажа
вфабрично приспособленных местах
или для установки в передних нишах
автомобиля.

Конструкция
• оптический элемент из пластика
• стекло
• патрон габаритной лампы
•пыльник главной лампы (опция)
• герметичный патрон главной лампы
(опция)
• лампы (опция)

Дополнительные преимущества
Оптическая система, запроектированная
в технологии свободных полей,
обеспечивает то, чтофара имеет
современный вид и лучшие световые
параметры.

Лампы
Приспособлены для ламп типа:
H4 12V 60/55WилиH4 24V 75/70W
W5W12V или 24V с цоколемW2.1x9.5d

Части полезные примонтаже
Патрон лампы габаритногофонаря
- катaложный№A.26910.
Пыльник головной лампы
- катaложный№A.05820.
Герметичный патрон главной лампы
- катaложный№A.26925.

Параметры
Числовая характеристикафар дальнего
света, указывающая максимальную силу
света составляет 17,5 (т.е. около 85 люкс
на расстоянии 25 м).

Рекомендуемое использование
A- Ikarus: 180, 190, 211, 260, 263, 266,
280, 284,
•мотоциклыMZ: 150, 250, 251,
• Камаз: 4310, 4326, 5320, 53208, 53212,
53213, 5410, 54112, 55102, 55105,
5511, 55111, 56212,
•Robur: 2002A, 2500, 2501, 3000, 3001,
3002, 1800A, 1801A, 2002A, 2500,
2501, 3000, 3001, 3002,
•Волга: GAZ-24-01, GAZ-24-02,
GAZ-24-10, GAZ-24-12,
• Trabant: 1.1, P50, P600, P601,
• Запорожец: ZAZ-966, ZAZ-968,
• Land Rover Defender (с 1983 г.),
• Лада: Niva 2121, Niva 2131
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PES4.48900 0251.5.000.2 070 * * * * * 1
PES4.48901 070 * * * * * * 1
PES4.48902 070 * * * * * * 1
PES4.48950 0251.5.000.4 070 * * * * * * A 1
PES4.48951 070 * * * * * * * * 1
PES4.48952 070 * * * * * * * * 1
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Код омологации это идентификатор номера омологации.

5137.6


