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RE.02807 028 X X X X X X A 1
RE.02707 027 X X X X X X X A 1
RE.38307 027 X X X X X X X X B 1
RE.02607 026 X X X X X X A 1
RE.02507 025 X X X X X X X A 1
RE.02509 025 X X X X X X X X 1
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IjAByqРAЗMЕРЫ Ij

Предназначены для установки в заводских местах или для установки
в передних нишах автомобиля.
Детали, полезные при установке:
пыльник главной лампы  кат. № A.05820

Рекомендуемое использование:
A  Fiat 125p, Fiat 1500, FSO 125p, Лада 2103 и 2106,

Polonez MR, Star, Jelcz, Autosan
B  Skoda 120 LS, Skoda 120 GLS (19781987 г.)

IjAByq/ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Ij/

ϕ144/141x102, ϕ144/141x105
дальний, ближний, габаритный
HR, HC/R, A, R, C/R
правостороннее
17.5, 12.5, 10, 7.5
H4, T4W, R2
75/70W, 4W, 55/50W
12V24V DC
cтандартная
IP54
металл
стекло


pазмеры:
функции cветa:

маркировка функции:
движение:

ведущее число:
источник света:

мaкcимaльная мощность:
номинальнoе напряжение:

oптика:
класс защиты:

материал корпуса:
материал стекла:

встроены разъемы:

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ / ЧЕРТЫ Ij/ IjAByq/


