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HP1A дополнительные фары
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HP1A.46900 001 X X X X X 1
HP1A.46901 001 X X X X X X X 1
HP1A.46910 001 X X X X X 2
HP1A.46911 001 X X X X X X X 2
HP1A.46920 001 X X X X X 1
HP1A.46921 001 X X X X X X X 1
HP1A.46930 001 X X X X X 2
HP1A.46931 001 X X X X X X X 2
HP1A.46940 003 X X X X X 1
HP1A.46941 003 X X X X X X X 1
HP1A.46950 003 X X X X X 2
HP1A.46951 003 X X X X X X X 2
HP1A.46960 003 X X X X X 1
HP1A.46961 003 X X X X X X X 1
HP1A.46970 003 X X X X X 2
HP1A.46971 003 X X X X X X X 2
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IjAByqРAЗMЕРЫ Ij

Предназначены для монтажа в передней части кузова легкового
или грузового автомобиля. Могут устанавливаться как в стоячем,
так и в висячем положении.
Галогеновые фары дальнего света с омологацией Е8 а противо-
туманные Е11.
Есть возможность смонтировать на провод выбранный разъем (по
запросу).
Части полезные при монтаже:
штекер AMP Superseal 1,5 2-контактный - кат. № A.07137
штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135

IjAByq/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ Ij/

195x96x73
п_туманный, дальний
B, HR
17,5
H3
70W
12V-24V DC
cтандартная
IP54
пластик
чeрный
стекло
белый, желтый
кронштейн
-
решетка
крепление усилено стальным профилем

pазмеры:
функции cветa:

маркировка функции света:
ведущее число:
источник света:

мaкcимaльная мощность:
номинальнoе напряжение:

oптика:
класс защиты:

материал корпуса:
цвет корпусa:

материал стекла:
цвет стекла:
yстановка:

встроены разъемы:
другие:

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ Ij/ IjAByq/


